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基色校正是传统彩色校正工作流程中的第一步，它包

括整个图像或画面的色调范围调整和彩色校正，如图

1 所示。

三基色的彩色校正，通常是首先将色调范围扩展到其

最大的自然范围作为校正的开始。没有进行这种色调

扩展的图像看起来比较平淡或者就像图像被冲洗过一

图 1. 这是苹果彩色的基色校正用户界面。

图 2. 泰克公司 WFM5200 监测仪是后期制作和现场制作环境中

的理想彩色校正工具。

样。为此您必须使用波形监测仪和矢量仪对色调范围

进行扩展，例如可以使用泰克公司的WFM5200波形监

测仪，该仪器如图2所示，这样您只需轻轻触动一下按

钮，就可以方便迅速地观察到您要观看的信息。
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参考图4，以此图作为基色校正的起始。注意此图中黑

电平并不为零而白电平亦不为700mV。如图3所示，使

用(彩色校正软件中的)shadow、black 或 lift 控制将图

4 中的阴影调整到它的最低合法电平。(这里 shadow、

black 或 lift 实际上指的是相同的意思，在一些彩色校

正应用程序中它们的称谓可能有所不同)。所有的 HD

视频格式以及所有以数字方式创建并以数字方式显示

的视频格式，黑电平均应当为零。而后将高光部分调

整至100(参考图5)。有些波形监测仪可能使用0至700

毫伏作为测量刻度值。在泰克公司波形监测仪中，很

容易将测量刻度值设置为 100。按下 CONFIG(配置)按

钮，使用箭头键进入到Graticules(刻度)和Readouts(读

数)菜单，而后在 SDI 波形刻度中将 Normal(常规)更改

为 Percent(百分比)。一个简单的解释是：刻度指的是

仪器的测量线，而仪器显示的呈弯曲状的迹线代表着实

际 的 图 像 。 对 于 一 些 较 好 的 波 形 监 测 仪 ， 例 如

WFM5200，其中一个优点是它可以放大黑电平或高光

处的图像迹线以便能够更清楚地观看到波形的细节，如

图 6 所示。

图 6. 将泰克公司波形监测仪扩展至 5 倍显示，以定位和查验黑

电平的位置。

图 3. 图中的 Master Lift、Master Gamma 和 Master Gain 控制

均可用来扩展图像的色调范围，以使该图像具有最大的自然范

围。　

图4. 泰克公司波形监测仪显示该图像尚未达到最大的动态范围，

其中黑电平较高(在零以上)而白电平却未到 100%(即 700mV)。

图 5. 波形监测仪显示扩展后的图像色调范围。
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请记住并非所有的图像均需要将黑电平置于零而将白

电平置于 100。您应当仔细观察该图像中是否确实存

在深黑色或明亮的白色。如果存在，那么可以分别将

它们幅度电平延伸到零或者 100。也就是使用(彩色校

正软件中的)亮度和阴影调整使它们进入到相应的合法

电平。在这种情况下，您也许还对图像的整体亮度不够

满意，那么您可以使用 g a m m a ( 灰度) 或者中间调

(midtone)控制来调整整个图像的色调(参见图 7 和图

8)。在进行这样的调整后再次返回以观察阴影和高光部

分，以确保它们的变化不会太大(参见图 9 和图 10)。
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图 10. 这是图像在 gamma(灰度)调整之后的波形显示。

图 7. 这是 gamma(灰度)调整之前的图像。

图 8. 这是图像在 gamma(灰度)调整之前的波形显示。

图 9. 这是 gamma(灰度)调整之后的图像。这样的色调场景是可

以实现的。这种色调场景与周围拍摄环境的的明暗度相关，即便

是这种情况下，也可以清晰地突出显示场景中被拍摄的主题对

象。
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在这些色调范围设置中，您可以观察图像的整体彩色中

是否含有您不希望的偏色，例如图像中白平衡不够好。

您可以引入某种色偏以进入中性场景(图11) — 也许您

要求的是“黄金时光”即暖色图像(图12)。您也许要进

行彩色校正以突出表现您想表达的意思，例如使它看起

来偏冷色或偏暖色或者呈现强对比度(图 13)。

以上所有的这些校正均可以通过观察WFM5200波形显

示得以实现，这种波形监测仪具有一系列有用的显示图

形工具，包括一些享有专利的显示图形，它们是泰克公

司独有的专利技术。
图 13. 冷色图像(强对比度)。

图 11. 中性图像。 图 12. 暖色图像(“golden hour”，黄金时光)。

视频的基色校正 — 色调范围和彩色校正
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为了了解如何使用这些波形监测仪，您必须首先了解应

当怎样观察图像的波形。对于彩色工作者来说，RGB波

形也许是他们选择的主要波形监视方式。RGB 并列波

形是一种较规则的波形，然而在这种显示方式中，它显

示的是每一红、绿和蓝通道的相对值。为了观看纯净

的、平衡的黑色、白色或灰色，您必须以相等的量来处

理每个通道(图 15)。在 RGB 波形中，如果蓝通道的底

部高于其它两个通道的底部，那么您将会在黑电平中看

到蓝色。如果红通道在波形上方处略高于蓝通道或绿通

道，那么在高光处就表现为淡红色或红色。对于很多场

景画面，您要做的全部工作就是将每个通道的底部和顶

部对准，以使它们处于平衡状态。然而，也有些例外，

特别是有不少特定彩色的场景镜头，例如大片的草地，

如图 16 那样，在这样的场景画面中，有着十分明显的

较强绿通道。还有，如果在场景画面中一个通道的幅度

比另外两个通道受到较多的切割，则可能会引起人们的

误解。在图 14 中，您可以观察到波形的迹线在底部被

修平或者在顶部被增亮的情形。
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图16. 这是一幅良好平衡的图像在波形监测仪上的RGB并列波

形显示，不过该图像中包含有大片的绿色草地，所以绿色通道

的波形幅度看起来要高一些，然而在这个特定的图像的场景下，

仍然是正确的。

　

图14. 色平衡不良的芯片图卡。注意蓝色通道的顶部(右方)幅度

受到了切割。如果将它的黑电平和中间调提升，以使它和左边红

通道以及中间绿通道的迹线有着相同形状，又会怎样呢？

图 15. 平衡后的芯片图卡。
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要观察矢量仪，注意迹线中哪一部分需要靠近矢量仪的

中心，参见图 19。在矢量显示中，一种独有特色的显

示图形是泰克公司的亮度合格矢量显示，即LQV（参见

图20）。在亮度合格矢量显示中，您可以只显示色调中

的某一特定部分 — 例如只显示很暗的阴影或者只显示

高光部分 — 在矢量仪中，我发现它的确能够帮助我进

行平衡调整。

图20. 泰克公司的亮度合格矢量显示具有十分新颖独到的特色，

它能为您提供特定色调范围的矢量显示图形。在图示情况下，色

调范围只有50 mV，因此，它显示的是图像中的阴影部分或者最

暗的部分。

视频的基色校正 — 色调范围和彩色校正

图17. 图中为一不平衡的芯片图卡的矢量显示。由于该芯片图卡

只是由黑色、白色和灰度芯片所组成，所以整个图像的迹线应当

非常靠近矢量仪的中心。另外，该图像的迹线在距中心的远端有

些扭曲且指向蓝矢量，表明这是一幅很蓝的图像。

图18. 这是一幅平衡的芯片图卡的矢量显示图。注意整个图像的

迹线十分靠近矢量仪的中心。

图19. 这是一幅典型图像的矢量显示图。图像为一庭院中的受访

对象。图中迹线显示的红色为肤色，而黄 / 绿为草地色，以及天

空带点蓝色。

观看彩色平衡的另一种方式是使用矢量仪。在矢量仪

中，纯净的黑色、白色和灰色 — 不管它们的亮度如何

— 迹线均位于矢量仪的中心（参见图 18）。一般而言，

图像的迹线距离矢量仪中心愈远，则该图像因其中包含

有丰富的色调和饱和度而显得愈是鲜艳生动，参见图

17。图像的色调在矢量显示中围绕着圆周转动。您不必

要求所有的图像迹线均位于中间 — 这意味着该图像迹

线就是黑白色 — 不过，当您对图像进行调整时，您需
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图 21. 图示为不平衡的芯片图卡且蓝色越限的钻石显示图形。 图 22. 该图为平衡芯片图卡的钻石显示图形。

图 23. 该图有着良好的平衡，但这幅图像中有着大片的草地，因

此在下钻石中图像的迹线远离其中心，表明该图像中包含有大量

的绿色。
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请访问泰克公司网站 www.tektronix.com/5200learn，

请实际体验泰克公司 WFM 5200 的在线演示，以及观

看网站上有关彩色校正的其它视频演示。

视频的基色校正 — 色调范围和彩色校正

图 25. 该图是具有大片草地的图像的矛头显示和矢量显示。图24. 该图是具有大片草地的图像的RGB波形显示和矢量显示。
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